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  RTK podeġavanje 
  
 
 Kofiguracija rovera (mreģni naļin rada ï 

network)  
 

Za mreģni naļin rada moguĺe su dva naļina: NTRIP i Direktni 

IP.  

Obje se oslanjaju na koriġtenje Bluetooth konekcije i mobitela 

koji posjeduje GPRS sa  ProMark3 RTK ureĽajem.  

U ovoj konfiguracije se ne koristi ureĽaj koje se nalazi na bazi.  

U "Samo-Rover" Konfiguracija zahtijeva da se uspostavi  

Bluetooth veza imeĽu mobitela i ProMark3 RTK, a zatim putem 

GPRS vezu na mobilnom ureĽaju dobijamo korekcije koje 

prosljeĽujemo putem Bluetooth veze izmeĽu ureĽaja. 

 

 

 Postavke rovera 

 

Postavite ureĽaj na geodetski ġtap. 

1. Postavite GNSS antenu na ġtap. 

2. Zavrnite nosaļ ureĽaja na ġtap. 

3. Postavite ProMark3 prijemnik u nosaļ ureĽaja. 

4. Spojite GNSS antenu i ureĽaj koaksijalnim kablom. 

5. Izmerite visinu antene. 
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 Konfirguracija rovera u NTRIP Modu 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ukljuļite ProMark3 RTK ureĽaj. 

2. Dvostruki dodir na ikonu za DGPS konfiguraciju. 

3. Dotaknite ekran na mjestu Select Mode 

4. Odaberi NTRIP i kliknite na OK. Ovo omoguĺava 

pristup na prozor sa NTRIP postavkama sa kojeg 

moģete: 

a) Uspostaviti Bluetooth konekciju sa mobilnim 

telefonom. 

b) Uspostaviti intenet konekciju putem mobilnog 

telefona. 

c) Pristupite NTRIP provajderu putem mobilnog 

telefona i prebacite NTRIP izvornu tabelu provajdera. 

5. Uspostavite beģiļnu konekciju izmeĽu mobilnog 
telefona i ProMark3 RTK ureĽaja: 

Á Dotaknite  na NTRIP prozor za podeġavanje. 

Á Ukljuļite mobilni telefon i aktivirajte Bluetooth ureĽaj. 
Pokrenite pretraģivanje eksternog Bluetooth ureĽaja.  

Á  Na ProMark3 RTK klinite na  da Bluetooth potraģi 

ureĽaje u blizini. Na kraju pretraģivanja vaġ mobilni 

telefon ĺe biti predstavljen u ekranu Bluetooth Mangera. 

(na slici prikazan telefon T68i). 

Á Odabrati odgovarajuĺu funkciju za telefon koji ste 
odabrali, te uparati telefon i ProMark3 ureĽaj sa ĂAdd to 

Pairedñ, potrebno je unijeti istovjetan PIN kod na 

telefonu i ProMark 3 ureĽaju. Ukoliko su uspjeġno 

upareni pored telefona ĺe se pojativi ģuti krug sa 

katancem. (pogledajte sliku sa desne strane). 

Á Dvosturuki dodir na ikonu telefona. U prozoru Bluetooth 

managera biti ĺe prikazana servise koje nudi mobilni 

telefon. Duģim pritiskom na ikonicu Dial-Up Networking 

moģete napraviti preļicu (shortcut) za ovaj za servis.   

Á Dvostruki dodir na Dial-Up Networking ikonu. Kao 

rezultat, uspostaviĺe se automatski konekcija putem 

Bluetootha na prvom slobodnom virtuelnom portu. Na 

ekranu ĺe se pojaviti poruka ĂConnection succeeded on 

communication port COMx:ñ. 

Á Dotaknite OK da zatvorite prozor. Primjetitie prisustvo 
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zelenog kruga za spajanje Dial-Up Networking ikone ġto 

signalizira da je konekcija obavljena. 

Á Dotaknite  da zatvorite prozor Bluetooth Managera. 

Prozor NTRIP postavki ĺe sada biti prikazan na Bluetooth 

konekciji na mobilnom telefonu. 

 

 

 

 

 

 

Za korak 6, morate znati 

GPRS pozivni broj kao i 

GPRS profil konekcije (user 

name, password, domain). 

Potraģite ove parametre kod 

vaġeg mobilnog operatera 

ili GPRS provajdera 

ukoliko ih ne znate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Uspostavljanje GPRS konekcije sa Internetom putem    

mobilnog telefona: 

ï Dodornite da bi ste otvorili prozor za 

NTRIP podeġavanje 

ï u otvorenom prozoru kliknite na Make 

New Connection ikonu. 

Dati ime novoj konekciji koristeĺi virtuelnu tastaturu, 

odobrite Dial-Up Connection i klinite Next>. 

ï u polju Select a modem, odaberite port koji se koristi 

sa ProMark3 RTK da bi se uspostavila komunikacija 

putem Bluetootha sa mobilnim telefonom (odabrani 

modem moģe biti u formi ñBT Modem 

on<Cell_Phone_Name> COMxò) 

ï U prozoru Modem, kliknite Next>. 

ï U polju Phone Number, (*99#) ili ukucajte GPRS 

pozivni broj koji sluģi za komunikaciju mobilnog 

ureĽaja i GPRS operatora.  

ï Dotaknite Finish. Pojaviti ĺe se nova ikona u 

prozoru Connection. 

ï Dvostruki dodir na ikonu  koju ste upravo napravili 

u prozoru za konekciju. 

ï Unesite sljedeĺe parametre: 

A) User name - Ă(ostaviti prazno)ñ 

B) Password - Ă(ostaviti prazno)ñ 

C) Domain  -Ă(ostaviti prazno)ñ 

- Ukljuļiti Save password opciju. 

- Kliknuti na Dial Properties dugme, a nakon toga Edit 

dugme. Ovim ĺete otvoriti Edit Dialing Patterns prozor. 

- Promjenite sadrģaj prozora u ĂGñ u sva tri polja. 

- Kliknite OK dvaput i vratite se na Dial-Up Connection 

prozor. 

- Dotaknite dugme Connect. Na ekranu ĺe se pojaviti 

poruka: ĂOpening Portñ, ĂDialing...ñ,... ĂUser 

Authenticatedñ i ĂConnectedñ. GPRS konekcija je 

uspostavljena. 

- Dotaknite Hide da zatvorite prozor sa porukom. 

- Dodir na  da zatvorite prozor konekcije. U prozoru 

NTRIP Setting prikazat ĺe se GPRS operator. 
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Za korak 7, morate znati 

NTRIP konekcijski profil 

(host, port, login, 

password). 

Potraģite ove podake kod 

vaġeg NTRIP provajder 

ukoliko ih ne 

znate.

 

 

 

7. Odabir stanice za prijem RTCM korekciju: 

¶ Dotaknite na ekranu NTRIP Setting. Otvoriti ĺe 

se prozor NTRIP Caster Connection u koji ĺe se 

moĺi memorisati nekoliko NTRIP konfiguracija. 

¶ Za unos prve NTRIP konfiguracije, sa 

odabranim New u NTRIP Configuration polju, 

kliknite na Add dugme i unesite sljedeĺe 

parametre: 

 

- Ime: NTRIP Configuration Name (odaberite 

po vaġoj ģelji) 

- Host: 195.222.35.158 (FBIHPOS);   

81.93.72.158 (SRPOS) 

- Port: 8080 (FBIHPOS);   8080 (SRPOS) 

- Login: (korisniļko ime koje ste dobili za 

koriġtenje FBiHPOS ili SRPOS)  

- Password: (korisniļka lozinka koje ste dobili 

za koriġtenje FBiHPOS ili SRPOS) 

-  

 

¶ Dotaknite OK. Ime konfiguracije  koju ģelite da 

kreirate je sada veĺ odabrano u polju NTRIP 

Configuration. Moģete unijeti naziv viġe NTRIP 

konfiguracija (npr.FBiHPOS i SRPOS) Klik OK 

ponovno. Ovim se vraĺate na prozor NTRIP 

Setting. (pogledajete sliku pored). 

¶ Odaberite u polju Network i Station  bazu sa 

kojom ģelite raditi. 

¶ Dotaknite OK. Ovim se vraĺate na prozor DGPS 

Configuration. Na ekranu moģete proļitati dio 

postavki koje ste napavili. 

¶ Dodir na Connect dugme. Ekran sa DGPS 

konfiguracijom ĺe prikazivati veliļinu dolaznog 

paketa podataka (na dnu ekrana) kao i status 

DGPS moda (na vrhu ekrana). 

¶ Dotaknite OK da bi smo zatvorili prozor DGPS 

Configuration.  Dvije sledeĺe poruke ĺe se 

pojaviti na ekranu jedna za drugom: ĂPlease 

wait...ñ i ĂProcessing incoming data packets...ñ 
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¶ Dotaknite OK da zatvorimo prozor sa porukom. 

 
 Konfiguracija rovera u Direct IP modu  

 

 

 

 

 

1. Ukljuļite ProMark3 RTK. 

2. Dvostruki dodir DGPS Configuration ikonu. 

3. Taknite dugme Select Mode. 

4. Odaberite Direct IP i tada kliknite na OK. Ovo omoguĺava 

pristup prozoru Direct IP postavke u kome moģete podesiti 

sljedeĺe: 

a) Uspostaviti Bluetooth konekciju sa mobilnim 

telefonom 

b) Uspostaviti Internet konekciju preko mobilnog 

telefona 

c) Unijeti IP adresu sa koje konekcije ĺe biti 

uspostavljena. 

5. Uspostavite beģiļnu konekciju izmeĽu mobilnog telefona i 
ProMark3 RTK veĺ prije objavljeno. 

6. Uspostavite GPRS konekciju sa internetom putem mobilnog 

telefona 

7. Unijeti IP adresu provajdera za korekciju: 

¶ Dotaknite Direct IP Setting prozor. U otvorenom 

prozoru moģete pohraniti nekoliko Direct IP 

konfiguracija. 

¶ Za unos prve Direct IP configuracije, sa New 

selektovanih u Direct IP Configuration polje, klik na 

Add dugme i unesite sljedeĺe parametre: 

- Name:Direct IP konfiguraciono ime (odaberite ime 

prema ģelji) 

- Host: Host IP address 

- Port: Port number 

Á Dotaknite OK. Konfiguracija koju ste upravo napravili  

sada je unaprijed odabrana u polju Direct IP 

konfiguracije. Taknite OK ponovo. Ovim se vraĺate 

natrag Direct IP Settings prozoru. (vidi primjer).  

Á Dotaknite OK. Ovo ĺe vas vrati na prozor DGPS 

Configuration. Na vrhu ekrana moģete proļitati dio 

postavki koje ste napravili. 

Á Dotaknite Connect dugme. Ekran sa DGPS 

konfiguracijom ĺe prikazivati veliļinu dolaznog paketa 

podataka (na dnu ekrana) kao i status DGPS moda (na 

vrhu ekrana). 

Á Dotaknite OK da bi smo zatvorili prozor DGPS 

Configuration.  Dvije sledeĺe poruke ĺe se pojaviti na 

ekranu jedna za drugom: ĂPlease wait...ñ i ĂProcessing 

incoming data packets...ñ 
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Á Dotaknite OK da zatvorimo prozor sa porukom. 

 

 Inicijalizacija rovera 
 Faza inicijalizacije je sliļna kao baza/rover konfiguracija. Jedina 

razlika je to ġto nemoģete inicijalizirati rover koristeĺi kinematik 

ġipku s obzirom da baza nije vaġem posjedu. 
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 Standardni RTK geodetski premjer 
 Izvrġiti sve radnje koje smo opisali u poglavlju RTK podeġavanje. 

Kada zavrġite sa inicijalizacijom rovera, moģete poļeti sa 

geodetskim premjerom. Uvjek nastojite da imate ġto veĺi broj 

satelita, jer ĺe to ubrzati inicijalizaciju i mjerenje. 

Ukoliko se izgubi inicijalizacija, postupak inicijalizacije se mora 

ponoviti kao da ga radim prvi put.   
  
 Snimanje taļaka (logging) u relanom vremenu 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prenesite rover do taļke koju ģelite snimiti i postavite vrh 

geodetskog ġtapa sa ureĽajem na taļku koju ģelite snimiti. 

Á  Pritisnite dugme LOG i unesite sljedeĺe parametre: 

¶ Br.poz: String duģine ļetiri karaktera 

¶ Vrsta premjera: Odaberite Snimi Tacku 

¶ Opis pozicije: PredviĽeno je upisati opis mjerene 

pozicije u duģini od 20 karaktera. Unutar polja 

unijeti virtuelnom tastaturom opis i potvrditi 

pritiskom na ENTER. 

¶ Visina antene: Unijeti visinu koju smo izmjerili u 

fazi postavaljanja ureĽaja. ProMark3 RTK ĺe 

saļuvati unesene postavke sve dok ih vi ruļno ne 

promjenite. 

¶ Jedinice: Jedinice mjere koje su vezane za mjerenje 

(metar, US stopa ili Int stopa) 

¶ Mjerenje visine: Odabradi odgovarajuĺi naļin 

mjerenja visine antene (vertikala ili koso). 

¶ Vrijeme na taļki (s): Vrijeme koje mora proteĺi bez 

pomjeranja antene, prije nego rover prikaģe poziciju 

snimanje taļke (fabriļka postavka 15 sekundi). 

Duģina prikupljanja podataka se moģe promjeniti u 

zavisnosti da li ģelimo popraviti taļnost mjerenja ili 

ubrzati mjerenje. 

2. Dotaknite ekransko dugme OK. Ovim otvarate novi ekran 

na kojem ĺe te vidjeti sljedeĺe parametre: 

¶ Naziv snimanog fajla je prikazan u naslovu u 

zagradama. 

¶ Udalj.baze: Duģina bazne linije u kilometrima 

(udaljenost imeĽu baze i rovera). 

¶ Stanje: Status ureĽaja. Ukoliko je prikazano ĂFixedñ 

ureĽaj radi sa centimetarskom taļnoġĺu. 

¶ Status prijemnika: SV: Broj satelita ļije se signal 

prima. Trebao bi biti veĺi od 6 satelita. PDOP: 

Trebao bi biti manji od 3. Period: Period signala (ne 
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Ukoliko je taļka snimljena 

sa stanjem ĂFixedñ, tada je 

taļka pohranjena kao 

kontrolna taļka. 

 

To znaļi da ovu taļku 

moģemo odabrati sa liste 

kontrolnih taļaka da bi smo 

reinicijalizirali sistem sa 

roverom lociranim precizno 

iznad ove taļke. 

bi trebao biti veĺi od 2 sekunde). HRMS i VRMS: 

Trebao bi biti u visine od 0,03 metra kada je pozicija 

fiksirana. 

¶ Prikaz trenutne pozicije, zavisi od izabranog sistema 

¶ INIC  dugme: Ovo dugme se koristi ukoliko ģelimo 

izvrġiti inicijalizaciju sa ĂPoznate taļkeñ. 

 

3. Ukoliko ste zadovoljni kvalitetom prikazanih podataka, 

Dotaknite ekransko dugme LOG. Ovim otvaramo novi ekran 

sa poljem Preostalo na kom teļe odbrojavanje. Kada se na 

Preostalo= 00:00:00, na dnu ekrana pojavi se ekransko dugme 

Snimi. 

 

4. Dotaknite ekransko dugme SNIMI. Ovim ĺe te snimiti taļku 

u memoriju i vratiti se na ekran za snimanje taļke. Br.poz. ĺe 

automatski porasti za jedan.  

5. Premjestite se do naredne taļke koju ģelite snimiti. 

6. Ponovite korak od 3 do 6 koliko je puta potrebno. 

7. Kada su sve taļke prikupljene, kliknite na Gotovo. Ovim ĺe te 

zatvoriti log fajl koji sadrģi sve snimljene taļke i vraĺa vas na 

posljednji koriġteni navigacioni ekran. 
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 Snimanje trajektorija u relanom vremenu 

 

 

 

 

 

1. Postavite ureĽaj na poļetnu taļku trajektorija (putanje). 

2. Pritisnite dugme LOG i unesite sljedeĺe parametre: 

¶ Br.poz: String duģine ļetiri karaktera 

¶ Vrsta premjera: Odaberite Kinematika 

¶ Opis pozicije: PredviĽeno je upisati opis mjerene 

pozicije u duģini od 20 karaktera. Unutar polja unijeti 

virtuelnom tastaturom opis i potvrditi pritiskom na 

ENTER. 

¶ Visina antene: Unijeti visinu koju smo izmjerili u fazi 

postavaljanja ureĽaja. ProMark3 RTK ĺe saļuvati 

unesene postavke sve dok ih vi ruļno ne promjenite. 

¶ Jedinice: Jedinice mjere koje su vezane za mjerenje 

(metar, US stopa ili Int stopa) 

¶ Mjerenje visine: Odabradi odgovarajuĺi naļin 

mjerenja visine antene (vertikala ili koso). 

¶ Tip intervala: Vrijeme i Udaljenost, podrazumeva 

naļin kreiranja taļke na trajektoriju i vrijeme odnosno 

razmak imeĽu kreiranih taļaka. 

¶ Inteval (Metar): Vrijeme ili duģina preĽanog puta 

izmeĽu snimanja dvije susjedne taļke na trajektoriju. 

 

3. Dotaknite OK dugme na ekranu, ļime otvarate novi prozor  

na kojem moģete vidjeti sljedeĺe parametre. 

¶ Naziv snimanog fajla je prikazan u naslovu odvojen 

zagradama. 

¶ Udalj.baze: Duģina bazne linije u kilometrima 

(udaljenost imeĽu baze i rovera). 

¶ Stanje: Status ureĽaja. Ukoliko je prikazano ĂFixedñ 

ureĽaj radi sa centimetarskom taļnoġĺu. 

¶ Status prijemnika:  

SV: Broj satelita ļije se signal prima. Trebao bi biti 

veĺi od 6 satelita.  

PDOP: Trebao bi biti manji od 3.  

Period: Period signala (ne bi trebao biti veĺi od 2 

sekunde).  

HRMS i VRMS: Trebao bi biti u visine od 0,03 metra 

kada je pozicija fiksirana. 
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¶ Prikaz trenutne pozicije, zavisi od izabranog sistema 

¶ INIC  dugme: Ovo dugme se koristi ukoliko ģelim 

izvrġiti inicijalizaciju sa ĂPoznate taļkeñ. 

¶ Dotaknite START dugme ukolik ģelite poļeti 

snimati trajektorij. 

¶ Kreĺite se duģ trajetorija i prepustite sistemu da radi. 

U polju Br.poz. vidjet ĺete da brojevi automatski 

rastu dok se kreĺete. Ukoliko je potrebno da 

privremeno zaustavite snimanje dotaknite ekransko 

dugme PAUZA. 

¶ Kada ste stigli do kraja snimanog trajektorija 

kliknite na Gotovo. Na ovaj naļin smo zavrġili 

snimanje i zatvorili prozor snimanja. Na ekranu ĺe se 

pojaviti jedan od ekrana za navigaciju. 
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 Iskoliļavanje 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prije poļetka rada potebno je izvrġiti RTK inicijalizaciju. 

1. Pritisnite dugme LOG i unesite sljedeĺe parametre: 

¶ Vrsta premjera: Odaberite Iskolicavanje 

¶ Visina antene: Unijeti visinu koju smo izmjerili u fazi 

postavaljanja ureĽaja. ProMark3 RTK ĺe saļuvati 

unesene postavke sve dok ih vi ne ruļno ne 

promjenite. 

¶ Jedinice: Jedinice mjere koje su vezane za mjerenje 

(metar, US stopa ili Int stopa) 

¶ Mjerenje visine: Odabradi odgovarajuĺi naļin 

mjerenja visine antene (vertikala ili koso). 

¶ Vrijeme na taļki (s): Vrijeme koje mora proteĺi bez 

pomjeranja antene, prije nego rover prikaģe poziciju 

snimanje taļke (fabriļka postavka 15 sekundi). Duģina 

prikupljanja podataka se moģe promjeniti u zavisnosti 

da li ģelimo popraviti taļnost mjerenja ili ubrzati 

mjerenje. 

¶ Unesite koordinate rucno: Ne morate ukljuļivati ovu 

opciju ukoliko imate pohranjene kontrolne taļke u 

memoriju ureĽaja. Ukljuļite ovu opciju jedino u 

sluļaju ukoliko ģelite da ruļno unesete koordinate 

taļke za iskoliļavanje. 

 

2. Dotaknite OK ekransko dugme. U zavisnosti da li ste 

ukljuļili Unosite koordinate rucno, prijemnik ĺe prikazati 

kontrolne taļke tako da moģete odabrati jednu od njih 

(lijeva slika dolje) ili unijeti koordinate taļke ruļno (desna 

slika dolje). U ovom sluļaju budite provjerite da li koristite 

ispravan koordinatni sistem. (MENU 

tipka>Setup>KoordSistem). 
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3. Kada odaberete taļku sa liste ili unesete koordinate ruļno, 
na ekranu ProMark3 ureĽaja pojaviti ĺe se ekran sa 

kompasom . Strelica kompas sada ne pokazuje sjever nego 

smijer do taļke. Na rubu kompasa u smjeru taļke, takoĽe 

ĺe se pojaviti  znak za taļku koji nam isto tako pokazuje 

smjer prema taļki. 

4. Poļnite se kretati polako i strelica ĺe poļeti prikazivat 

taļan pravac prema taļki. Kompas koji na prikazuje 

poloģaj taļke je GPS kompas, tako da bi smo bili 

usmjereni u pravom smijeru moramo se kretati. Kada 

traģenoj taļki doĽemo na metar na ekranu ĺe se automatski 

prikazati sljedeĺe: 

  

5. Provjerite udaljenosti prikazan na vrhu ekrana.  

Pomjerajte geodetski ġtap polako dok ne dovedete 

vrijednosti do nule (vidi dijagram gore lijevo). Paģljivo 

pomjerajte ġtap za ġto preciznije iskoliļavanje.  

Prikazani udaljenosti trebali bi se tumaļiti kako slijedi:  

Å Istok 0,233 m znaļi da se morate pomjerati prema istoku 

dok se ne pojavi nulta vrijednosti.  

Å Sjeverna 0.367 m znaļi da se morate pomjerati prema 

sjeveru dok se ne pojavi nulta vrijednosti. 

 


