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Viva SmartWorx
Kreiranje RTK rover profila

Iz osnovnog menija izaberite 3 Instrument
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Visina antene

Zelim da kreiram novi profil
Naprijed

LB LiaGe™

Postoji vise od jednog RTK profila.  ~.
Sta zelite da uradite?

® Zelim da kreiram novi profil

O Zelim da izaberem tekuci
profil

O Zelim da izmenim postojeci
profil
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Viva SmartWorx

Kreiranje RTK rover profila

Pratite proceduru

Unesite naziv novog RTK profila
Naprijed

XE | Vmn®
Unesite naziv RTK rover profila A
Naziv:

NetRover |
Opis:

Izaberite tip konekcije
Naprijed

= 0] &M
RTK rover profili =)
Koju vrstu konekcije Zelite da 3
ostvarite?
O Radio

@ Internet (na primer NTRIP)|
O Dial-up (broj telefona)

Potvrdite poruku
Naprijed

[T 0] S M
B | Ve w
RTK rover profili =)
Nije pronaden GS senzor M

Podesavanje RTK rover profila
se jos uvek moze izvrsiti, iako
neke funkcionalnosti mozda
nece biti na raspolaganju.
Pritisnite Napred za nastavak.
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Viva SmartWorx

Kreiranje RTK rover profila

Pratite proceduru

Izaberite Interni uredaj za
komunikaciju
Naprijed

Koji port je pridruZzen uredaju za
RTK komunikaciju?

O Port 2 GS senzora

O Port 3 GS senzora

O Bluetooth mobilnog telefona
@ |Interni uredaj - kontrolera|

Koristi UMTS mrezu ukoliko je
dostupna
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RTK rover profili =

Unesite PIN i PUK kod za SIM
karticu - opciono
Naprijed

LBE | Liwymw ™

Unesite PIN i PUK kod SIM kartice =~
PIN kod:
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Izaberite GPRS/CDMA za

nasin pristupa intenetu
Naprijed

X ED

Kako uredaj pristupa internetu

R DA
2| Ve
RTK rover profili =)

S

O Dial-up pristup internetu|

® GPRS/CDMA pristup internetu
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Viva SmartWorx
Kreiranje RTK rover profila

Uredaj automatski zapocinje

Unesite APN parametar — zavisno povezivanje na Intenet i to

od mobilnog operatera , vidjeti mozZze potrajati neko vrijeme.
listu APN-a na zvaniénoj stranici Unesite preostale parametre Ako ne Zelite da Cekate ili

FGU ovisne od telecom operatera niste ubacili SIM karticu
Naprijed Naprijed kliknite OtkaZi

R | Vee™ WEE t‘ﬂm@n @i Vem™

Internet pristup podesavanja | O RTK rover profili (e} RTK rover profili
Unesite APN za pristup internetu 3 Unos podataka za pristup internetu  ~., Pristupanje internetu PR
APN: (] Unesite staticku IP adresu Pristupanje internetu

SIM kartice za pristup Molimo saéekajte...

internetu

Ovu informaciju mozete dobiti

od vaseg internet provajdera

(mreze mobilne telefonije).

Unesite korisnicko ime i
lozinku za pristup internetu
korisnicko ime:

[
5 - when it has to be right @

Geosystems



Viva SmartWorx

Kreiranje RTK rover profila

Pratite proceduru

Izaberite da kreirate novi server
Naprijed

WEeE'| @%-@ﬁ'

RTK rover profili
Izaberite RTK server. Sta Zelite da \
uradite?

@ Kreiraj novi server|

O Izaberi postojeci server
O Izmeni tekudi server

Unesite paremetre Servera
Naprijed

YEE | Lte ﬁ‘mm

RTK rover profili

Unesite naziv servera e
\FBIHPOS |

IP adresa:
1195.222.35.158

Port:
|8080 |

Koristi NTRIP protokol za
pristup serveru
korisnifko ime:

123456 |

Izaberite da ruéno unesete ili
birate iz tabele Mountpoint

parametre
Naprijed

XEE Ti@m @‘m
RTK rover profili

Neophodno je uneti mountpoint. Sta >

Zelite da uradite?

O Izaberite NTRIP mountpoint
iz tabele

@® Rucno unesite NTRIP

mountpoint

O Nastavite sa trenutno
izabranim mountpoint-om
Mountpoint:

[
- when it has to be right @

Geosystems




Viva SmartWorx

Kreiranje RTK rover profila

Pratite proceduru

Ukoliko ste izabrali ruéni unos
Unesite Mountpoint
Naprijed

REE| Tim I

RTK rover profili
Unesite mountpoint

Mountpoint:

Unesite mrezne parametre kao
na slici
Naprijed

LBE | Liwymw ™

Unesite sve potrebne podatke za .

mrezni RTK rezim rada

Prijem mreznih RTK korekcija
Rezim rada:

[MAX )
Prosleduj 3D polozaj u GGA
formatu

[] Salji korisnicki ID

Unesite preostale parametre
kao na slici
Naprijed

i Vietm™
Unesite sve potrebne podatke M
vezane za komunikaciju u RTK
rezimu rada
Format korekcija:

RTCM v3 v
[1RTK baza ima jedinstveni ID
[1 Automatski pristupi RTK

servisu
[ Koristi automatski

koordinatni sistem
[J/Vr$i prijem opstih informacijal
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Viva SmartWorx

Kreiranje RTK rover profila

Pratite proceduru

Zavrsi

K&

PodeSavanje RTK rover profila je
zavrseno

Nema prijema RTK korekcija.
Pritisnite Zavrsi i na taj nacin
snimite podesavanja.
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RTK rover profili =

Zavrsili ste kreiranje RTK profila

VEE| Tieme™
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