Topcon | Sokkia

Uputstvo za povezivanje Topcon i
Sokkia GNSS prijemnika na FBIHPOS



UPUTSTVA ZA SPAJANJE GNSS UREDAJA TOPCON | SOKKIA NA
FBIHPOS SISTEM POZICIONIRANJA

Konfiguracija mjerenja u software-u TopSURV na kontrolnoj jedinici

Da bi omogucdili spajanje uredaja na bazne stanice, moramo prvo napraviti

konfiguraciju mjerenja.

EKnnﬁg mier m Odustani

Odaberi konfiguraciju za posao ili
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U glavnom meniju pritisnemo na Konfiguriraj i zatim Mjerenje.

U prozoru Konfig mjerenja pritisnemo na tri tackice na GPS + konfig.

Pojavi se prozor na kojem pritisnemo Dodaj.

Upisati sve kao Sto je na sljedeéim slicCicama. Iz prozora u prozor odlazimo

tipkom Sljed>>. Na zadnjem prozoru kada viSe nemamo ponudenu tipku
Sljed>>, pritisnemo na gornju tipku Zavrsi.
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Ovaj meni popuniti ovisno od
telekom provajdera Cije se
usluge koriste
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Kada smo napravili konfiguraciju mjerenja, zapoc€injemo s otvaranjem
novog posla.
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Odaberi konfiguraciju za posao ili
kreiraj novu konfiguraciju.
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1. Kreiramo novi posao i odaberemo konfiguraciju mjerenja.
2. Odaberemo projekciju i prikaz jedinica.
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3. Odaberemo prikaz koordinata i zvuc¢ni alarm.
4. Pritisnemo na Zavrsi i otvara nam se glavni meni.
5. Pritisnemo na tipku Mod i oznac¢imo kvacicu Bluetooth.
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Bluetooth Devices

Highlight and Select a device.

To performn the search again, tap
Refresh.
Cancel will end this operation,

Save selection for future Lse
[ Select ] ’ Refresh ] ’ Cancel ]
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6. Otvara se prozor u kojem biramo nas GR-3 i pritisnemo na Select.
7. Nakon zvuka spajanja pritisnemo na Mjerenje i zatim Topo.
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8. U gornjem lijevom uglu pritisnemo na Topcon ikonu i odaberemo
Konfig modema.
9. Na prozoru Konfig modema pritisnemo na crvene strelice na gornjoj strani.

Provider

7 Internet setiranja prijamnika
setirana uspjesno

Zovi broj

Lozinka

I
|
Korisn.ID |
|
|

PRIKACI

APN |

I R-3 Digital UHF E%

|<a.: Natrag” Slied >=> |

Ovaj meni popuniti ovisno od
telekom provajdera Cije se
usluge koriste



10.0Otvara se prozor Internet veza na kojem pritisnemo Spoji.
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11. Kada strelice postanu zelene pritisnemo OK.
12. Ponovo preko ikone Topcon ulazimo u Konfig modema i pritisnemo na

tipku Update.

13. Na Mnt Pts se pojave bazne stanice.
14. Odabiremo stanicu i pritisnemo Spoiji.

Em Setiranja I Zatvori ]l

|Poz | Sus |plot | sat |

ﬁ Tip pozicije Nema rj...
ﬁt Zajednicki sat -

£ micijaliz sateliti -

t"' Radio veza 100 %

Rtk-epohaisek) 1
Memorija prij... 0.0 KB
ﬁ MNapon prijam... 71 %
Memorija kon... 354588....
Mapon kontr... 55 %




