Osnovni geodetski radovi — Nivelman visoke to¢nosti NVT III
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Nivelmanska mjerenja 2019. godine
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Nakon objavljivanja Pravilnika o osnovnim geodetskim radovima (,,SluZzbene novine Federacije BiH®,



broj 15/19), Federalna uprava za geodetske 1 imovinsko-pravne poslove je u sklopu svojih nadleznosti a
sukladno planu rada za 2019. godinu pocetkom svibnja pokrenula nabavu usluga ,,Osnovni geodetski
radovi — Nivelman visoke to¢nosti NVT III*

Provedenom nabavom usluga kao najpovoljniji ponudac izabran je konzorcij geodetskih firmi BNpro
d.o.o. Sarajevo, Zedis d.o.0. Zenica i Geobiro d.o.0. Konjic a sam projekt se sastoji od tri faze:

1. Pripremni radovi,
2. Staticka GNSS mjerenja,
3. Nivelmanska mjerenja na dijelu mreze NVT III.

Pripremni radovi su obuhvacali obnovu eventualno uniStenih repera mreZe nivelmana visoke to¢nosti NVT
III, nivelmanska mjerenja na mikromreZi oko fundamentalnog repera, nivelmanska mjerenja na tockama
prostorne referentne mreZe uklju¢enim u NVT III te nivelmanska mjerenja na zamijenjenim plocastim
reperima (reperi sa rupicom). Navedena faza uspjeSno je zavrSena sredinom kolovoza te je izvodac radova
pristupio drugoj fazi.

Staticka GNSS mjerenja su obuhvacala odredivanje koordinata na tockama prostorne referentne mreze
Federacije BiH (186 tacaka) te odredivanje koordinata na tockama dijela mreZe nivelmana visoke to¢nosti
NVT III (72 repera). Terenski radovi uspjesno su zavrSeni pocetkom rujna a zavrsetak obrade statickih
GNSS mjerenja i izrade elaborata GNSS mjerenja predviden je do kraja listopada.

Nivelmanska mjerenja na dijelu mreZe nivelmana visoke to¢nosti NVT III (cca 400 km) zapocela su ovog
tjedna a ocekivani kraj terenskih radova je sredinom studenog, dok se zavrSetak svih kancelarijskih
radova, ocjena tocnosti a priori, izravnanje dijela mreZe, ocjena tocnosti a posteriori te izrada Elaborata
ocekuje do kraja godine.

Navedena nivelmanska mjerenja predstavljaju joS jedan u nizu projekata koje Federalna uprava za
geodetske 1 imovinsko-pravne poslove organizira u sklopu uvodenja novih referentnih sustava te
kona¢nom odredivanju geoida BiH a sve sukladno medunarodnim normama, propisima i direktivama.
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